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RF SISTEMA ANTIEROSIONE GEOCELLE 
 
RF Sistema antierosione Geocelle per coperture con pendenza da 15°-35° da posare secondo la progettazione 
Rasenfix. 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

 

 

- Come protezione all’erosione per coperture con pendenza da 15°-35° 

 

 

 

 

 

Testo di capitolato 

 

Sistema di trattenimento RF Geocelle, composto di una rete tridimensionale forata per garantire un drenaggio 

idoneo, fornire e posare secondo le indicazioni di progetto. Materiale: PET, misure: 224 x 259 mm, altezza 75 mm, 

colore nero, incluso materiale di fissaggio. La dimensione della Geocella viene fornito in base alle necessità di 

progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I valori riportati corrispondono alla media dei risultati ottenuti da laboratori esterni accreditati con un livello di confidenza del 95%. L’azienda si 

riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilità relativamente 

all’utilizzo delle informazioni in essa contenute e all’uso del prodotto. 

Materiale geocelle: PET  

 

Tenditore poliestere, resistenza 6,7 kN/m,  

spessore 19 mm  

Misure  H 75 mm, 224x259 mm, unità 8,3 

m x 2,60 m = 21,50 m² standard 

– disponibile in diverse misure e 

altezze 

 

Colore  Nero 

Fabbisogno sec. progetto 


